
 

 

Prefiltro de 5 micras, con purga automática y manómetro diferencial (indicador del grado de obturación del elemento 
filtrante interno). Debe instalarse siempre antes del secador. Su larga vida y excelente resistencia al calor y a prueba de 
abrasión, hacen de este filtro un comienzo perfecto del sistema de tratamiento del aire. Medios de protección para 
sistemas de aire comprimido. 

+ 

 

Filtro de 1 micra + aceite residual 0,5 mg/m3 Para instalar después del secador o filtros de 5micras. Este filtro, 

siguiendo los principios de coalescencia, obliga a las partículas de fluido aceitoso a impactar y crear gotas más grandes. 

+ 



 

Filtro de 0,01 micras (aceite residual 0,01 mg/m3). Para instalar después de los filtros 5 micras y 1 micra. Este filtro difiere 
del filtro 1 micra solo por su grado de filtrado. Este filtro proporciona un suministro de aire con 0,01 mg/m3 contenido de 
aceite residual. 

+ 

 

Filtro de 0,003 micras (aceite residual 0,003 mg/m3). Para instalar después del filtro de 0.01 micras. Donde las 
aplicaciones requieren sin aceite, sin vapor y aire inodoro, el filtro de carbón activado elimina olores y vapores usando la 
absorción técnica. 

 

 


